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Kamera inspekcyjna Ruchoma Gtowica
4 kierunkowa 2 kamery 6.5mm z
ekranem FHD 4.3" 5000mAh

Cena 1 299,00 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Numer katalogowy SHU-IC465

Kod EAN 5904966317248

Opis produktu

Kamera inspekcyjna 4 kierunkowa 6.5mm z ekranem LCD
FULL HD 1920x1080 4.3" 5000mAh 2 kamery boczna i
czotowa

Kamera inspekcyjna SHUDER to zaawansowane narzedzie diagnostyczne, stworzone
z mysla o profesjonalistach w branzy motoryzacyjnej, instalacyjnej oraz budowlanej.
Dzieki 4-kierunkowej sondzie o niezwykle matej srednicy 6.5 mm, urzadzenie
pozwala na dotarcie do najciasniejszych zakamarkéw silnikdéw, rur i maszyn,
oferujgc petng kontrole nad katem widzenia.

Giéwne zalety urzadzenia:

¢ Innowacyjna Modutowa Konstrukcja: Jako jedno z nielicznych urzadzen na rynku, model ten posiada w petni modutowa
budowe. Mozesz z tatwoscig odtgczy¢ i wymienic:

- Sonde (dostepne rézne dtugosci i rodzaje).
- Ekran LCD (utatwia transport i przechowywanie).
- Akumulator Li-lon (mozliwos¢ szybkiej wymiany na natadowany ogniwo bez przerywania pracy).

¢ Petna Kontrola 360°: Ergonomiczny joystick pozwala na ptynne sterowanie koncéwka sondy w czterech kierunkach,
zapewniajac podglad pod kazdym katem.

¢ Bezpieczenstwo Termiczne: Wbudowany system ochrony automatycznie alarmuje i wytgcza urzadzenie, gdy
temperatura sondy przekroczy 90°C. Chroni to delikatng optyke przed trwatym uszkodzeniem podczas pracy w
goracych silnikach.

¢ Multimedialna Komunikacja: Urzadzenie nie tylko wyswietla obraz w czasie rzeczywistym, ale réwniez obstuguje
nagrywanie wideo z dZwiekiem oraz robienie zdje¢, co jest kluczowe przy dokumentowaniu usterek dla klienta.

Specyfikacja techniczna:

Srednica przewodu kamery: 6.5 mm (super cienka)

Ekran: 4.3" LCD IPS (wysoki kontrast i szerokie katy widzenia)
Dtugos¢ sondy: 1m

Oswietlenie: 6 + 1 diod LED z regulacjg natezenia (Manual Dimming)
Akumulator: Litowy 5000 mAh (3.7V) - dtugi czas pracy

Pamied: Obstuga kart TF (do 32GB)

Gtebia ostrosci: 20 - 80 mm
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¢ Kat widzenia: 80°
e t3cznosé: Port USB-C (tadowanie i szybki transfer danych do komputera)
e Temperatura pracy: od -10°C do 50°C

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

1. Wbudowana latarka: Dodatkowe zrédto Swiatta w obudowie monitora utatwia prace w catkowicie ciemnych
pomieszczeniach lub pod maskg samochodu.

2. Bezposredni eksport danych: Dzieki ztaczu USB-C mozesz btyskawicznie przesyta¢ nagrane filmy i zdjecia bezposrednio
na komputer bez wyciggania karty pamieci.

3. Wytrzymatosé: Sonda wykonana z potaczenia metalu i tworzywa sztucznego gwarantuje elastycznos$¢ przy zachowaniu
wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
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